
Configurateur de commande/sélection pour balise lumineuse 

      Commande No.                                                   Demande d’offre 
                                        
Société                                                                   Responsable 
 
Rue/BP                                                                  Tél. No.                             
 
NPA, lieu                                                                Email                                 

thuba SA                  Tél.      +41 61 307 80 00 
CH-4002 Basel             Fax     +41 61 307 80 10  
customer.center@thuba.com 
www.thuba.com 

bleu vert feu permanent

rouge blanc feu clignotant

jaune orange feu stroboscopique

Module acoustique (45 dB en distance de 30 cm)

bleu vert feu permanent

rouge blanc feu clignotant

jaune orange feu stroboscopique

bleu vert feu permanent

rouge blanc feu clignotant

jaune orange feu stroboscopique

bleu vert feu permanent

rouge blanc feu clignotant

jaune orange feu stroboscopique

bleu vert feu permanent

rouge blanc feu clignotant

jaune orange feu stroboscopique

Longeur du câble (min. 5 m)

5 m 10 m 15 m 20 m

Module                                      Fonction

24V AC / DC BVS 21 ATEX E 068 X  

IECEx BVS 21.0074X 
 

Ex db IIC T5 Gb 

Ex tb IIIC T95°C Db

230 V AC
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Transmetteur de signaux SD16 (90 dB en distance de 30 cm)
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