MANUAL

BVS 12 ATEX E 004
IECEXx BVS 12.0003

Explosionsgeschitzte Hand-
leuchte flr die Zonen 0 und 20

Luminaires antidéflagrants
pour baladeuses
pour les zones 0 et 20

Explosionproof Hand Lamps
for Zones 0 and 20

Edition April 2015



ZONE 0 ZONE 1 ZONE2 | ZONE20 ZONE21 ZONE 22

Explosionsgeschiitzte Handleuchten

Die explosionsgeschitzten Handleuchten wer-
den fiir Unterhalts- und Inspektionsarbeiten ein-
gesetzt.

Ex ia lIC T4 Ga fur die Zone 0
Ex ia llIC T200 125°C Da fur die Zone 20

BVS 12 ATEX E 004
IECEx 12.0003

Diese zeichnen sich im Besonderen aus durch:

— eine hohe Lebensdauer und damit geringe
Wartungskosten

— LED-Technologie mit 15 V DC mit zugehori-
ger eigensicherer Stromversorgung

- Umgebungstemperaturbereich —20 bis 50 °C

— reduzierte Betriebskosten, da geringer Ener-
gieverbrauch

— kurze Einschaltzeiten

— Unempfindlichkeit gegentber Erschiitterun-
gen und Vibrationen

— geringe Einbaumasse

— hohe Schlagfestigkeit dank hochwertigem
Polycarbonat (IK 10)

— keine Splitter, wichtig fur Pharma- und
Lebensmittelindustrie

— eine hohe UV-Besténdigkeit

— einen hohen Schutzgrad IP 68 mit Kontakt-
streifen flr die gefahrlose Ableitung elek-
trostatischer Aufladungen

— geringes Gewicht

Baladeuses antidéflagrantes

Les baladeuses antidéflagrantes sont utilisées
lors des travaux d’entretien et d’inspection.

Ex ia lIC T4 Ga fur die Zone 0
Ex ia IlIC T200 125°C Da fir die Zone 20

BVS 12 ATEX E 004
IECEx 12.0003

Ceux-ci présentent les caractéristiques particu-
lieres suivantes:

— une longue durée de vie, donc des colts de
maintenance faibles

— technologie LED 15 VDC avec alimentation
intrinséque associée

- plage de températures ambiantes -20 a 50°C

— des faibles colts d’exploitation en raison
d’une consommation d’énergie moindre

— des durées de mise en service courtes

— une insensibilité aux secousses et aux vibra-
tions

— un encombrement réduit

— une grande résistance aux chocs grace a un
polycarbonate de qualité supérieure (IK 10)

— pas d’éclats important pour les industries
pharmaceutique et alimentaire

— une grande résistance aux UV

— une protection élevée IP68 avec des bandes
de contact pour une dérivation sans danger
des charges électrostatiques

— un faible poids

ZONE 0 ZONE 1 ZONE 2

Explosionproof hand lamps

Explosionproof hand-held lamps are used for
maintenance and inspection work.

Ex ia lIC T4 Ga for Zone O
Ex ia llIC T200 125°C Da for Zone 20

BVS 12 ATEX E 004
IECEx 12.0003

The special features of these lamps are:

— Along service life and, as a result, low main-
tenance costs

— LED-technology 15 VDC with associated
apparatus with an intrinsic safety circuit

- Ambient temperature range —20 to 50°C

— Reduced operating costs due to low power
consumption

— Short switch-on times

— Insensitivity to shocks and vibration

— Small mounting dimensions

— A high impact resistance due to use of
high—grade polycarbonate (IK 10)

— No splinters, important for the pharmaceuti-
cal and food industries

— A high UV resistance

— A high degree of protection IP 68 with con-
tact strips for the safe dissipation of electro-
static charges

— Light weight

More Information available

ZONE 20

ZONE 21

ZONE 22
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Explosionsgeschiitzte Handleuchten in den
Ziindschutzarten

Ex ia lIC Ga (Kategorie 1G) und

Ex ia llIC T180°C Da (Kategorie 1D)

Typ HL43i-200, HL43i-250 und HL43i-500

Zielgruppe:

Erfahrene Elektrofachkrafte geméss Betriebssi-
cherheitsverordnung und unterwiesene Perso-
nen.

Inhalt:

Sicherheitshinweise
Normenkonformitat

Technische Daten

Installation

Inspektion, Wartung und Instandhaltung
Entsorgung
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1. Sicherheitshinweise

Die explosionsgeschutzten Handleuchten HL43i
werden in explosionsgefahrdeten Bereichen der
Zonen 0, 1 und 2 nach EN 60079-10-1 bzw. in
den Zonen 20, 21 und 22 nach EN 60079-10-2
eingesetzt.

Betreiben Sie die explosionsgeschutzten Hand-
leuchten HL43i bestimmungsgemass in unbe-
schadigtem und sauberem Zustand und nur
dort, wo die Besténdigkeit des Gehausemateri-
als gewabhrleistet ist.

Die explosionsgeschiitzten Handleuchten
HLA43i diirfen nur mit dem zugehédrigen Spei-
segeréit Typ PS43i-*** in einem eigensicheren
Stromkreis liegend betrieben werden.

Bei nicht korrektem Zusammenbau ist der
Schutzgrad IP 68 (Wasserhéhe Uber Prifling
2,5 m mit einer Prifdauer von 24 Stunden) nach
EN 60529 nicht mehr gewahrleistet.

Es diirfen keine Verdnderungen oder Repa-
raturen an den explosionsgeschiitzten
Handleuchten vorgenommen werden.

Luminaires antidéflagrants pour baladeuses
des modes de protection

Ex ia IIC Ga (catégorie 1G) et

Ex ia llIC T180°C Da (catégorie 1D)

Type HL43i-200, HL43i-250 et HL43i-500

Groupe ciblé:
Electriciens expérimentés selon les directives
pour la sécurité au travail et personnel instruit.

Sommaire:

Sécurité

Conformité aux normes
Caractéristiques techniques
Installation

Inspection, entretien et maintenanc
Elimination

2 o

1. Sécurité

Les luminaires antidéflagrants pour baladeuses
HL43i sont concus pour une application en
atmosphéres explosibles des zones 0, 1 et 2 se-
lon la norme EN 60079-10-1, a savoir pour les
zones 20, 21 et 22 selon la norme EN 60079-10-
2.

Utilisez les luminaires antidéflagrants pour pour
baladeuses HL43i conformément a l'usage
auquel ils sont destinés, en état de propreté et
non endommagé uniquement, dans des empla-
cements ou l'inaltérabilité du matériel d’encap-
sulage est assurée.

Les baladeuses antidéflagrantes HL43i ne
doivent étre utilisées qu’a I’horizontale avec
lappareil d’alimentation correspondant de
type PS43i-*** dans un circuit électrique de
sécurité intrinseque.

En cas de montage incorrect, I'indice de pro-
tection IP 68 (hauteur de I'eau: 2,5 m au-dessus
du spécimen; durée de I'épreuve: 24 heures)
selon EN 60529 n’est plus garanti.

Aucune modification ni réparation ne doit
étre apportée aux luminaires antidéflagrants
pour baladeuses.
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Explosionproof Hand Lamps in Protection
Types

Ex ia IIC Ga (Category 1G) and

Ex ia IlIC T180°C Da (Category 1D)

Type HL43i-200, HL43i-250 and HL43i-500

Target group

Experienced qualified electricians in accordance
with the occupational health and safety decree
and trained persons.

Contents:

Safety rules

Conformity with standards
Technical data

Installation

Inspection, Maintenance and Repair
Disposal
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1. Safety Rules

The explosionproof hand lamps HL43i are used
in hazardous areas designated as Zones 0, 1
and 2 as per EN 60079-10-1 or Zones 20, 21
and 22 as per EN 60079-10-2.

Operate the hand lamps only for their intended
duty and when in an undamaged and clean con-
dition, and only where the enclosure material is
capable of withstanding the ambient conditions.

The explosion-protected HL43l hand lamps
may only be operated with the associated
power supply unit, type PS43i.***, incorpora-
ted in an intrinsically safe circuit.

In the event of incorrect assembly, the degree of
protection IP 68 (2.5 m head of water above test
specimen with a test duration of 24 hours) as
per EN 60529 will no longer be assured.

No modifications or repairs may be carried
out on the explosionproof hand and lamps.
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Beachten Sie bei allen Arbeiten mit den
explosionsgeschiitzten Handleuchten die
nationalen Sicherheits- und Unfallverhii-
tungsvorschriften und die nachfolgenden
Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanlei-
tung, die wie dieser Text in Kursivschrift
gefasst sind!

2. Normenkonformitat

Die explosionsgeschitzten Handleuchten HL43i
entsprechen den Anforderungen der EN 60079-
0, der EN 60079-11 bzw. EN 61241-11. Sie wur-
den entsprechend dem Stand der Technik und
gemass der ISO 9001:2008 entwickelt, gefertigt
und geprft.

3. Technische Daten
3.1  Kennzeichnung
& 111G ExiallC' T4 Ga

& 111D Exia llIC T125°C Da IP68*

3.2  Bescheinigungen

3.2.1 EG-Baumusterprifbescheinigung
BVS 12 ATEX E 004

3.2.2 |IECEx Scheme
IECEx BVS 12.0003

3.3  Schutzgrad Leuchtengehéuse
Schutzart IP 68

*(Wasserhohe tber Priifling 2,5 m mit einer Priifdauer von
24 Stunden)

T IIC fir die Typen HL 43i-200 und HL 43i-250
IIB fur die Typen HL 43i-500

Pour tous les travaux touchant les luminaires
antidéflagrants pour I’éclairage de machines
et pour baladeuses, il y a lieu d’observer les
prescriptions nationales de sécurité et de
prévention des accidents ainsi que les indi-
cations de la présente notice ayant trait a la
sécurité. A Plinstar du présent alinéa, ces
indications sont imprimées en italique.

2. Conformité aux normes

Les luminaires antidéflagrants pour baladeuses
HL43i sont conformes aux normes EN 60079-0,
EN 60079-11, notamment EN 61241-11. lls ont
été développés, fabriqués et testés selon I’état
actuel de la technique et conformément a la
norme ISO 9001:2008.

3. Caractéristiques techniques
3.1  Marquage

& 111G ExiallC' T4 Ga

& 111D ExialllC T125°C Da |P68*

3.2 Certification

3.2.1 Certificat d’essai
BVS 12 ATEX E 004

3.2.2 |ECEx Scheme
IECEx BVS 12.0003

3.3 Indice de protection de I'enveloppe des
luminaires

Indice de protection IP 68
*(hauteur de I'eau: 2,5 m au-dessus du spécimen; durée
de I’épreuve: 24 heures)

T 1IC pour types HL 43i-200 et HL 43i-250
[IB pour types HL 43i-500
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Whenever work is done on the explosion-
proof hand and machine lamps, the national
safety and accident prevention regulations
and the safety instructions given in this Man-
ual (stated in italics as in this paragraph)
must always be observed.

2. Conformity with Standards

The explosionproof hand lamps meet the
requirements of EN 60079-0, EN 60079-11 and
EN 61241-11. They have been developed, man-
ufactured and tested in accordance with state-
of-the-art engineering practice and ISO
9001:2008.

3. Technical Data
3.1 Marking
& 111G ExiallC' T4 Ga

& 11 1D ExialllC T125°C Da 1P68*

3.2 Certification

3.2.1 EC-type examination certificate
BVS 12 ATEX E 004

3.2.2 |ECEx Scheme
IECEx BVS 12.0003

3.3  Lamp enclosure ingress protection

Degree of protection IP 68
*(Head of water above test specimen 2.5 m, test duration
24 hours)

T IIC for types HL 43i-200 and HL 43i-250
IIB for types HL 43i-500
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3.4  Typenschlissel Leuchten

Die explosionsgeschutzten druckfesten Hand-
leuchten haben den folgenden Typenschlissel:

HL43i-200
|
Nennstrom [mA]
200 mA =60 LED (lIC)
250 mA =60 LED (IC)
550 mA =90 LED (lIB)

Durchmesser 43 mm

3.5  Elektrische Daten
Bemessungsspannung Ui = 15VDC

(nur Uber zugehorige
Speisung)

Umgebungstemperatur —20 bis 50 °C

Die explosionsgeschiitzten Handleuchten
HLA43i diirfen nur mit dem separat beschei-
nigten zugehdrigen Speisegeréit betrieben
werden.

3.6  Typenschlissel Speisegeréite

Die Speisegerate (zugehdrige Betriebsmittel)
haben den folgenden Typenschlissel:

PS43i-2‘20

Strom lo [mA]
220 mA (IIC)
550 mA (IIB)

Power Supply

3.7 Elektrische Daten

Bemessungsspannung
U=100..230VAC,Um =253V

Ausgangsdaten

Uo=13,6 'V, lo =220 mA (lIC)
Uo =14,8V, lo = 550 mA (IIB)
(nur Gber zugehdrige Speisung)

Umgebungstemperatur -20 ... 50 °C

3.4  Code signalétique

Le code signalétique suivant est alloué aux
luminaires antidéflagrants pour baladeuses:

HL43i-200
|

Puissance nominale d’éclairage [mA]
200 mA = 60 LED (lIC)
250 mA = 60 LED (lIC)
550 mA = 90 LED (lIB)

Diameétre 43 mm

3.5  Grandeurs électriques
Tension Ui=15VDC

(seulement avec I’alimenta-
tion correspondante)

Température ambiante -20 a 50 °C

Les baladeuses antidéflagrantes HL43i ne
doivent étre utilisées qu’avec I'appareil d’ali-
mentation autonome certifié correspondant.

3.6  Code signalétique pour les appareils
d’alimentation

Les appareils d’alimentation (€quipement corre-
spondant) ont le code signalétique suivant:

PS43i-220
|
Strom lo [mA]
220 mA (lIC)
550 mA (IIB)

Power Supply

3.7  Grandeurs électriques

Tension
U=100..230VAC,Un =253V

Données de sortie
Uo =14,8V, lo = 550 mA (lIB)

(seulement avec I’alimentation correspondante)

Température ambiante —20...50 °C
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3.4  Type code

The explosionproof hand lamps have the fol-
lowing type code:

HL43i-200
|
Rated current [mW]
200 mA = 60 LED (lIC)
250 mA = 60 LED (lIC)
550 mA = 90 LED (lIB)

Diameter 43 mm

3.5 Electrical data

Tension Ui=15VDC
(only via associated power

supply unit)
Ambient temperature -20 to 50 °C

The explosion-protected HL43i hand lamps
may only be operated with the associated
power supply unit, for which a separate cer-
tificate has been issued.

3.6  Type code for supply units

The type code for the supply units (associated
apparatus) is as follows:

PS43i-220
\

Strom lo [mA]
220 mA (lIC)
550 mA (IIB)

Power Supply

3.7  Electrical data

Rated voltage
U =100...230 VAC, Um =253 V

Output data

Uo =13.6'V, lo =220 mA (lIC)

Uo =14.8V, lo =550 mA (IIB)

(only via associated power supply unit)

Ambient temperature -20 to 50 °C
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3.8  Zulassige Kombinationen zur Anschal-
tung

Folgende Anschaltungen sind, jeweils mit bis zu
100 Meter Leitung, sinnvoll mdglich:

a. PS 43i-220 speist jeweils in der
Explosionsgruppe IIC

e 1 x HL 43i-200 (Normalausfiihrung) oder

¢ 1 x HL 43i-250 (Leuchte etwas dunkler) oder

e 1 x HL 43i-500 (Leuchte dunkler)

b. PS 43i-550 speist jeweils in der
Explosionsgruppe I1B

e 2 x HL 43i-250 (Normalausfiihrung) oder

e 1 xHL 43i-500 (Normalausfiihrung) oder

e 1 x HL 43i-200 oder

e 1 xHL 43i-250

4. Installation

Fiir das Errichten/Betreiben sind die allge-
mein anerkannten Regeln der Technik EN
60079-14: «Projektierung, Auswahl und Er-
richtung elektrischer Anlagen», nationale
Vorschriften und diese Betriebsanleitung
massgebend.

4.1  Umgebungstemperatur

Zur Einhaltung der zulassigen Oberflachentem-
peraturen darf die Umgebungstemperatur den
Bereich von -50 bis 60 °C nicht unter- bzw.
Uberschreiten. Zu beachten sind bei der Be-
trachtung der Temperaturverhéltnisse auch Ein-
flisse von vorhandenen weiteren Warmequellen
oder Sonneneinstrahlung. Diese dtirfen nicht zur
zusatzlichen Aufheizung des Leuchtengehauses
fuhren.

Die Angaben auf dem Typenschild sind ver-
bindlich!

4.2  Speisung

Die explosionsgeschiitzten Handleuchten HL43i
durfen nur mit dem zugehérigen und separat
bescheinigten Speisegerat betrieben werden.

3.8  Combinaisons autorisées pour la con-
nexion

Les connexions suivantes sont possibles, a
chaque fois avec des conducteurs allant jusqu’a
100 metres:

a. Le PS 43i-220 alimente respectivement le

groupe d’explosion IIC

1 x HL 43i-200 (version standard) ou

e 1 x HL 43i-250 (luminaire un peu plus
sombre) ou

e 1 x HL 43i-500 (luminaire plus sombre)

b. Le PS 43i-550 alimente respectivement le
groupe d’explosion 11B

e 2 x HL 43i-250 (version standard) ou

e 1 x HL 43i-500 version standard) ou

e 1 xHL 43i-200 ou

e 1 xHL43i-250

4. Installation

Les régles généralement reconnues, les dis-
positions de la norme EN 60079-14 «Concep-
tion, sélection et construction des installa-
tions électriques», les prescriptions natio-
nales et le présent manuel sont déter-
minantes pour linstallation et le service.

4.1 Température ambiante

Afin de maintenir la température de surface
admissible, la température ambiante ne doit ni
outrepasser ni sous-dépasser une fourchette de
-50 a 60 °C. Il y a lieu, dans les considérations
relatives a la température, de tenir également
compte d’autres sources de chaleur de méme
que de I'insolation. Ces facteurs ne doivent pas
contribuer a une surchauffe de I'enveloppe des
luminaires.

Les indications figurant sur la plaque signa-
létique sont obligatoires et contraignantes!

4.2 Alimentation

Les baladeuses antidéflagrantes HL43i ne
doivent étre utilisées qu’avec I'appareil d’ali-
mentation autonome certifié correspondant.
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3.8 Permissible connection combinations

The following connections, each with up to 100
m cable, are possible and feasible:

a: PS 43i-220 for supply of power in explosi-
on group lIC

— 1 x HL 43i-200 (standard version) or

— 1 x HL 43i-250 (dimmer light) or

— 1 x HL 43i-500 (dim light)

b: PS 43i-550 for supply of power in explosi-
on group |IB

— 2 x HL 43i-250 (standard version) or

— 1 x HL 43i-500 (standard version) or

- 1 xHL 43i-200 or

- 1 xHL43i-250

4. Installation

For installation and operation, the rules of
generally accepted engineering practice, the
provisions of EN 60079-14 'Electrical instal-
lations design, selection and erection', natio-
nal regulations and the instructions set out
in this Manual must be observed.

4.1  Ambient temperature

To keep the surface temperatures within the
admissible limits, the ambient temperature must
not go outside the =50 to 60 °C range. When
considering the temperature conditions, the
effects of other heat sources, direct sunlight,
etc., must be taken into account. These should
not be allowed to heat up the lamp enclosure
unduly.

The data on the type plate are binding!

4.2  Supply

The explosion-protected HL43i hand lamps may
only be operated with the associated power
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Das Speisegerat kann entweder als zugehdoriges
elektrisches Betriebsmittel ausserhalb des
explosionsgefdhrdeten Bereichs installiert wer-
den oder in einem Geh&use in einer normierten
Zundschutzart eingesetzt werden.

4.3  Potentialausgleich

Das Polycarbonatrohr ist mit elektisch leitenden
Streifen ausgeristet, welche nicht nur beidsei-
tig an die Endkappen angeschlossen sondern
auch in den Potentialausgleich integriert wer-
den.

Das Anschlusskabel beteht aus der Speisung (2
Aderleitungen) und dem Schirm, welcher
gemass Schema mit dem Potentialausgleich
verbunden werden muss.

5. Wartung und Instandhaltung

Die fiir die Inspektion, Wartung und Instand-
setzung geltenden Bestimmungen der EN
60079-17 «Priifung und Instandhaltung elek-
trischer Anlagen in explosionsgefdhrdeten
Bereichen» sind einzuhalten. Im Rahmen der
Inspektionen und Wartung sind vor allem Tei-
le zu priifen, von denen die Ziindschutzart
abhéngt.

5.1 Qualifikation

Die Prifung, Wartung und Instandsetzung der
Geréate darf nur von erfahrenem Personal aus-
gefuhrt werden, dem bei der Ausbildung auch
Kenntnisse Uber die verschiedenen Zind-
schutzarten und Installationsverfahren, ein-
schlagigen Regeln und Vorschriften sowie die
allgemeinen Grundséatze der Zoneneinteilung
vermittelt wurden. Eine angemessene Weiterbil-
dung oder Schulung ist vom Personal regel-
massig durchzufihren.

5.2 Erneute Inbetriebnahme

Vor einer erneuten Inbetriebnahme der explo-
sionsgeschitzten Handleuchten ist eine visuel-
le Kontrolle durchzufiihren. Werden Defekte an
Kabeln und deren Einflhrung oder an Schutz-
rohren festgestellt, dirfen die explosionsge-
schitzten Handleuchten nicht mehr eingesetzt
werden.

L'appareil d’alimentation peut étre installé soit
en tant qu’équipement électrique connexe en
dehors de la zone a risque de déflagration, soit
dans une enveloppe respectant un mode de
protection normé.

4.3  Liaison équipotentielle

Le tube en polycarbonate est équipé de bandes
conductrices d’électricité qui ne sont pas seule-
ment raccordées des deux cbtés aux embouts
mais aussi intégrées dans la liaison équipoten-
tielle.

Le cable de raccordement est constitué par I'al-
imentation (2 conducteurs) et par la protection
qui doit étre reliée a la liaison équipotentielle
conformément au schéma.

5. Entretien

Les prescriptions de la norme EN 60079-17
«Régles pour Iinspection et la maintenance»
devront étre respectées pour l’inspection,
P’entretien et la maintenance. Dans le cadre
des inspections et des travaux d’entretien,
tous les éléements dont dépend le mode de
protection devront étre vérifiés.

6.1 Qualification

Les inspections, I’entretien et la maintenance
doivent étre effectués par du personnel qualifié
et expérimenté ayant subi la formation adéqua-
te concernant les modes de protection et les
procédés d’installation, de méme que les regles
et prescriptions et les principes fondamentaux
de la répartition en zones. Il est opportun de
veiller régulierement a la formation et au perfec-
tionnement de ce personnel.

5.2 Remise en service

Avant la remise en service des luminaires anti-
déflagrants pour I’éclairage de machines et pour
baladeuses, il y a lieu d’effectuer un contrdle
visuel. Si I'on constate des défectuosités au
cordon, a la prise ou au tube de protection, le
luminaire ne doit plus étre utilisé.
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supply unit, for which a separate cer-tificate has
been issued. The power supply unit can either
be installed as associated electrical apparatus
outside the hazardous area or be fitted in an
enclosure in a recognized type of protec-tion.

4.3  Potential equalization

The polycarbonate tube features conductive
strips that are not only connected to the end
covers at both ends, but are also inte-grated in
the potential equalization.

The connection cable consists of the supply (2
wires) and the screen, which, in accordance with
the circuit diagram, has to be connected to the
potential equalization.

5. Servicing and Maintenance

The valid provisions of EN 60079-17 'Testing
and maintenance of electrical installations in
hazardous areas' for inspections / servicing /
maintenance shall be observed. During serv-
icing, it is particularly important to check
those components upon which the type of
protection depends.

6.1 Qualifications

The inspection, servicing and maintenance of
the equipment may only be carried out by expe-
rienced personnel who during their training have
also been instructed in the various types of
explosion protection, installation processes, the
relevant rules and regulations and the general
principles of hazardous zone classification.
Appropriate ongoing training or instruction must
be given to these personnel regularly.

5.2  Restarting

Before restarting the explosionproof hand and
machine lamps, carry out a visual inspection. If
the cables, cable glands or conduits are found
to be defective, the explosionproof machine
lamps may no longer be used.
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5.3  Wiederkehrend Priifungen

Die explosionsgeschiitzten Handleuchten HL43i
sind mindestens einmal jahrlich einer Nahpri-
fung (EN 60079-17) zu unterziehen. Die Priifung
muss dokumentiert werden.

5.4  Reinigung des transparenten Schutz-
rohres

Die transparenten Schutzrohre sind aus Poly-
carbonat (Makrolon 1143) ausgefihrt. Fur die
Reinigung dirfen keine Lésungsmittel verwen-
det werden. Tribe Schutzrohre missen durch
den Hersteller ausgewechselt werden. Fir die
Beseitigung von Schmutz oder Partikelresten
verwenden Sie ein geeignetes Reinigungsmittel
(Kunststoffreinigungsmittel).

55 Defekte Teile

Defekte Teile dirfen nur durch den Hersteller
oder speziell durch den Hersteller ausgebildetes
und Uberwachtes Personal ausgewechselt wer-
den. Es durfen nur Originalersatzteile des Her-
stellers eingesetzt werden.

Defekte explosionsgeschiitzte Handleuchten
senden Sie an den Hersteller:

thuba EHB AG
Stockbrunnenrain 7
CH-4123 Allschwil

oder an deren Vertretung
(siehe www.thuba.com).

6. Entsorgung

Bei der Entsorgung der Hand- und Maschinen-
leuchten sind die jeweils geltenden nationalen
Abfallbeseitigungsvorschriften zu beachten.

5.3  Contréles périodique

Les baladeuses antidéflagrantes HL43i doivent
étre soumises au moins une fois par an a une
inspection de proximité (EN 60079-17). Le con-
tréle doit étre documenté.

5.4  Nettoyage du tube de protection trans-
parent

Le tube de protection transparent est en poly-
carbonate (Makrolon 1143). Ne pas utiliser de
solvant pour son nettoyage. Les tubes ternis
seront remplacés par le fabricant. Utiliser un
produit de nettoyage adéquat (nettoyant pour
matieres synthétiques) pour éliminer les salis-
sures et les traces de particules.

5.5  Parties défectueuses

Les pieces endommagées doivent étre rempla-
cées uniguement par le fabricant ou par du per-
sonnel formé spécialement et contrélé par ce
dernier. Seules des piéces d’origine fournies
par le fabricant devront étre utilisées.

Envoyer les luminaires antidéflagrants pour
baladeuses défectueux au fabricant:

thuba EHB SA
Stockbrunnenrain 7
CH-4123 Allschwil

Ou a sa représentation
(cf. www.thuba.com).

7. Elimination

Lors de I'élimination des luminaires antidéfla-
grants pour I'éclairage de machines et pour
baladeuses, les prescriptions nationales appli-
cables devront étre respectées.
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5.3 Recurrent tests

A close inspection (EN 60079-17) of the explo-
sion-protected HL43i hand lamps shall be car-
ried out at least once a year. The inspection has
to be documented.

5.4  Cleaning of the transparent protective
tubes

The transparent protective tubes are made of
polycarbonate (Makrolon 1143). Solvents must
not be used for cleaning. Dull protective tubes
have to be replaced by the manufacturer. Use a
suitable cleaning agent to remove any dirt or
particles (cleaning agent for plastics).

5.5  Defective parts

Defective parts may be replaced only by the
manufacturer or by personnel specially trained
and supervised by the manufacturer. Use only
the manufacturer’s genuine spare parts.

Return defective explosionproof hand and
machine lamps to the manufacturer:

thuba EHB Ltd.
Stockbrunnenrain 7
CH-4123 Allschwil

or to his representative (see www.thuba.com).

7. Disposal

When finally disposing of explosionproof hand
and machine lamps the national end-of-life
directive applying to this category of hardware
must be complied with.
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+ besténdig — nicht bestéandig

6 Tage/23 °C

6 Tage/50 °C
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Resistance to chemicals

+ resistant — non-resistant

6 days/23 °C

6 days/50 °C

Essigsaure, 10%ig in Wasser + + Acetic acid, 10 % in water + +
Salzsdure, 10%ig in Wasser + + Hydrochloric acid, 10% in water + +
Schwefelsdure, 10%ig in Wasser + + Sulphuric acid, 10 % in water + +
Salpetersaure, 10%ig in Wasser + Nitric acid, 10 % in water +
Phosphorsaure, 1%ig in Wasser + - Phosphoric acid, 1 % in water + -
Zitronensaure, 10%ig in Wasser + Citric acid, 10 % in water +
Natriumcarbonat (Soda), 10%ig in Wasser + - (70 °C) Sodium carbonate (soda), 10 % in water + - (70 °C)
Natriumchlorid (Kochsalz), gesattigte/wassrige Losung + + Sodium chloride, saturated/aqueous solution + +
Natriumnitrat, 10%ig in Wasser + Sodium nitrate, 10 % in water +
Ammoniumnitrat, 10%ig in Wasser/ neutral + - Ammonium nitrate, 10 % in water/neutral + -
Eisen-(lll)-chlorid, gesattigte/wassrige Losung + + Iron(lll) chloride, saturated/aqueous solution + +
Kaliumhydroxid (Kalilauge), 1%ig in Wasser - Potassium hydroxide, 1 % in water -
Natriumhydroxid (Natronlauge), 1%ig in Wasser - Sodium hydroxide (caustic soda), 1 % in water -
Ammoniak, 0,1%ig in Wasser - Ammonia, 0.1 % in water -
Aceton quillt an Acetone swells
Benzin (aromatenfrei) + + Benzine (free from aromatic compounds) + +
Benzol quillt an Benzene swells
Butylacetat - Butyl acetate -
Chloroform IOst Chloroform dissolves
Dibutylphthalat - Dibutyl phthalate -
Diethylether - Diethyl ether -
Dimethylformamid st Dimethylformamide dissolves
Dioctylphthalat - Dioctyl phthalate -
Dioxan |6st Dioxane dissolves
Ethanol (rein) + + Ethanol (pure) + +
Ethylenglykol, 1:1 mit Wasser + + Ethylene glycol, 1:1 with water + +
Ethylenchlorid quillt an Ethylene chloride swells
Ethylacetat quillt an Ethyl acetate swells
Ethylamin - Ethylamine -
Glycerin reagiert Glycerin reacts
Isooctan (2,2,4-Trimethylpentan), rein + + (40 °C) Isooctane (2,2,4-trimethyl pentane), pure + + (40 °C)
Isopropanol, rein + Isopropanol (pure) +
Hexan + + Hexane + +
Methanol - Methanol -
Methylamin reagiert Methylamine reacts
Methylenchlorid |6st Methylene chloride dissolves
Methylethylketon quillt an Methyl ethyl ketone swells
Ozon, 1% in Luft - Ozone, 1 % in air -
Paraffin, Paraffindl, (Vaseline), rein/aromatenfrei + + Paraffin, paraffin oil, (Vaseline), pure/free from aromatic compounds + +
Perchlorethylen - Perchloroethylene -
Perhydrol (Wasserstoffsuperoxid), 30 %ig in Wasser + Perhydrol (hydrogen dioxide), 30 % in water +
Propan + + Propane + +
n-Propanol - (30 °C) n-propanol - (30 °C)
Styrol - Styrene -
Silikondl + + Silicone oil + +
Tetrachlorkohlenstoff quillt an Carbon tetrachloride swells
Tetrachlorethan quillt an Tetrachloroethane swells
Trichlorethylen quillt an Trichloroethylene swells
Trikresylphosphat - Tricresyl phosphate -
Triethylenglykol + + Triethylene glycol + +
Xylol quillt an Xylene swell

Disclaimer:

Haftungsausschluss

The above information and data have been provided by the manufacturer. thuba EHB has not examined the statements

Die vorstehenden Informationen und Daten sind Angaben des Herstellers. thuba EHB hat die Angaben nicht tberprift und made by the manufacturer and does not accept any responsibility for the accuracy of the statements made by the manu-
Ubernimmt keinerlei Gewéhr fur die Richtigkeit der Herstellerangaben. facturer.

thuba EHB Ubernimmt die Gewahr fur die Qualitét ihrer Produkte auschliesslich nach Massgabe ihrer eigenen Geschéfts- thuba EHB only accepts responsibility for the quality of its products in accordance with its own standard terms and condi-
bedingungen. tions.
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EG-Baumusterprifbescheinigung
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EG-Type Examination Gartificats
EWS 12 ATEX E 004

15.1 Subject s Lype

Lamp type HL4 3 wilh poscr supply type PS43-0
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1 iic
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goges are plazes The matalliz end caps of the lamp ane screwsd ontd the tibs, TH-E ]
conneclion b the power supply IS by means of an up 2 100 Iorg pm'naﬂur*lx:
The necessary power suppy has o ba rounbed {:Lﬂ.ﬂldﬂ 1.|1Et I'.afza'r-:ha[-m :
thie folowing wariatons are sossibic: ’-" R ’
Type PEA3H2E0 markad 1 (1] G [Ex in GallIC amdj 1'1] memrrauu'
Type PSA3SST mared |1 (1) G [Exia Ga] lIE ard I .:1ft:f[EZna Ijnjljl[_.
Ihe electrical componants are malintad on ’r-'.ll:u pe: Fq’*ﬁ‘ds wr:.nm are hﬁa’rfd

wilh terminals 27 te hap |:r|'I!'.E I-u:u:mg -__,. A L
15.3 Paramelecs :
1531 Power supaly
15311 Manssircuit fermeds L1 lrd N]
Mominal wollage LEEEEE
Mz, woitags / £4 7 33

15312  Intinaically asle outout crouil ¢ sarminils [+ an {4

163121 Type PE43-220 R T L
Wessan R g oy 13&’ =.|'

Currenl ; LR e, 221? b |
163122 Type PS43I680 TR

WollE]e g BEE R ET CM

Caurrsl la A BSO
15313 Ambisnt lemperatare rargs Ta St R ﬂ+ﬁl2| o
1632 Lamp

Yolage ul DL 16 W

Courrent i 80 A

Ambient empersure rmngps Ts <20 G up o £80 50

Max sarface emporaiene for Dusl apelizalion
mieasared with o dusl Byer of 200 mm THID 125 °C

P 3ol an TS 12 ATEA E Lia
Thie casbizaba masy suly s e duged in Fs arirety end = izl change
DEKHA FEAR Gartt Dinendubislesse U 4600 Boghym Phons <48 299 32T P @ 4234 908110 2 ii0ssnd omm

Edition April 2015

Copyright

Manual BVS 12 ATEX E 004 21

(161 Tostard Assessment Heson

EVE PP 12 2049 EG ae of 12.04.2012

(17 Bwesil pondibions for safie use

[ feCals]

BV E-SchidSch

Wi cartirn the correctness of the franalsten fom the Semnan sriginal.
In the case of arkitration anly tie Goerman wording shall be valid and bindirg.

NFKRA EXAM GrbH P
A4E0% Bochur, 1 2.04.2072 P
i 20160363 £

1
{n I| || .l|

! I|'I ""1,* -i

I:Erli'l'l:at o

Pirga 3 a! 200 BWE 12 ATZEE (03
TS o 17y of Iy b repead L ERs in B Akl prd sthco] change

MEKRA FXAR Grbd Mrnessmmplaeeed 400 dofan Pron G028 08108 Fax e 08 80119 ZeasasDaind oom

thuba EHB Ltd., CH-4015 Basel
Switzerland

Edition April 2015
Copyright

thuba EHB Ltd., CH-4015 Basel
Switzerland



Manual BVS 12 ATEX E 004

22

IECEx Certificate
of Conformity

INTERNATICMNAL ELECTROTECHMIGAL COMMISSION
IEC Cerification Scheme for Explosive Atmosphenes

ki rbees aed dely e ! B |ED B Schame vied weese lecacccm

Corhicaie Mo IECER B3 120000 [sdio Mol 1] Cerfiate hion:
|meanes Mo 120001

Sl Comam Fage 1 of 3
Dozl al e 20 20817
Hpplam Thnsken Lt

Elodigsle ncray. 16

0 6 Bl

Swtzedand

Elsgiriza apipa
Cptanal asoessene

Larrie typsa HL3-™* with power supgly bpe PS4

Pape ol Hrsdgslae Exquipmaenl proleotdon by Intrinalo sakety T

Kk Fax ikl TeCa |Ex iz Ea]ll or
Exiull2 T4 Ga LR R LR
Ex Ia 116D T200 2070 Da IFGh (e a U] I

dpmirang By i o0 DA ol e NEDER
G Traliin Boay

Lhpl-ng. Peen Moarela

Fambio Dizpuy Head of Cantizalizn

Simlai
[ i Leran)

[0

1. The cadirizaie ard gxfeduls may onlp e i full
2 The cedficsts ol arefaisdie acel daned o the prooo of 10 issirg body
% The Saake ared scibcnt oy of ks corifoaie rmay bz veefied by vefing o DB al IFEE2 Ghisdle

Conifraks ksued I:-:.'
DE<FA EXAM GribH
Oinncndshiefrases B
44301 Bochum
Graminy

D DEKRA

DEKRA EXAM GmbH

Manual BVS 12 ATEX E 004

23

Edition April 2015

Copyright

thuba EHB Ltd., CH-4015 Basel

Switzerland

IECEx Certificate
of Conformity

Cirrbieale Ho IECEx EwE 12,2103 bsmam B B
Do of |5 0T Pign 2 of 3
e wer thvsbie Lod.

Bometenoesk. 15

ALNS Clszm]

Ennitoar wid

Acdiinzl Morutaciorng
localiandst:

Thie cerfizne e moosd ss venbeboe Fala seeplaja), cepiaaanislieon al produdon s assessed and esied and foens o mmply sl he
JLE2 Shpedsnd el Balire aeet el tha ek r's quable aysle s, relaling mo fhe B products covered Gy Die caiblezale wax waaeccesd aidl
Frrond 1o comzh Wl e 12058 Duakly Sestesr moqu ement Tols cordioale is granted subjes) b el as seloo in ECEX
Bohame Fuks, 1IE0ER 02 ond Operadonnd Dowumenls 55 2mensad

STANOARNDES:
The efeciiczl apzarmis a0d 2me soceplakle varaiore 1o epecdiad in ths echedula of fin catificaa ond Iho donlifed dooo me s, was
Tound Lo comzky wits e tolrang slandands:

1EC; &R0 A Expleei sz alrsphones - Port 0 Sencral eguiremenls

FritionAd

1EG efdys-i1 ; 2011 Erplician dmesphenes - Fort 11 Equipmer] prolecion by ndi-edc sty 0
Fitizaran

Tias D ooes nnd vaicses conpiaoss mith ehecbioal safsly and’ pomTanes regaiements ey mom e LRI RS T IS To R L
Sdanslaris felerl shouve

TEST & ASEESEMENT REPORTA:
A SOTUNeTs] o M e A’ b scres ity s’ Une Snsminaiion and' 105! repoeemonls a5 nesmaed

Tkt Phig:
DEEASIEXTRAZ. D200
Gually Assesarment Rapo:
DEFTEAARIR 0036

Edition April 2015

Copyright

thuba EHB Ltd., CH-4015 Basel

Switzerland



Manual BVS 12 ATEX E 004 24

IECEx Certificate

of Conformity
eriloaie Mo [ECES EnGs 12,0001 Imnie e G
Dt o lscion: 2012417 Magn ol 5

Eohedula

ECUIPRENT:
eyt anst saslame cosenad gy e soiiirabs me as lakou

Deecripiion;
Thee B in chmignaal S sk lekd daqupeine il i s i 2oim a0 Poea 0,
The: el eening waiadbonm one prssibin

Papes MLEJEZ0D mracked B a1 T4 G oed Ev @ 1S T200 125°C Oa IFGE

Pppe VLADRZSD mackmd L im G- 14 Camomedd Do G TR0 12500 e IFG0

Tprm MRS ks Do in R T4 G P s G T 13350 e 1PGS

Teow lennip eoreasds ol an pecnaes, dvidad ivlo hee gana, o malalBe e copes Dol oo bl metal (inod soom: than 7.5 %
slomninium, meg sk, lanie and Zneeniom) of froe slalnlesa sioel and 2 @5FFFFF e bufl fom polgearbenzie. Indhis fobe e
Ilght emritinp diades oz placed The mdallz eng caos al the lamg ane sorewsd onlo e lubs Toe eleddnzal cornecdlen |5 ©y meane ol
anLpto 102 mlang pemarently connaced cabis

Tha nedsgany prass aupply s e Sa s ookl Guteks 196 Pasadno aima

the Mdkewing waiabocs am pirasick:

Ty PESHLZAD rarkeed [Ex la Sal 11 and |Ex b Dal 1E

Type PESIGD marked [Ex la Gal HE and = a Da] 11

The pieclical compnteniE am moormed on ban potomEds weish 2 Incateg reide s el oo s sl momia sl e op el s
Humsesug,

Paramadan:

HHH &S

CONDMICHE OF CERTIFICATEIR: HO

i) i o

BAS_ 120003 Ik pdf

Manual BVS 12 ATEX E 004 25

Edition April 2015 thuba EHB Ltd., CH-4015 Basel
Copyright Switzerland

Zertifikat tGiber die Anerkennung der
Qualitatssicherung Produktion

Serale und Schutrsysbeme 2ur beslimmungsgemaien Yerwendunp
n expinsionsgefahreatan Bargichen - SichHine S455/E5S

hummer des Pertifikaizs: BYS 13 ATEX ZQ5/E3I&S

Pradukikategone; Ekektrische Betriebsmitbed und Komponenten, G-nrntcgmppan | umd 11,
Kalagoran 1G, 1D, 26 und 20: Leuchtan

4

Heershelle thuba EHE AG
Arschndt Blavensteinerstr, 18, CH-4018 Bascl, Schweiz

Herstellepsaort:  Stockbrunnenntin 8, CH=-3123 GHschwil, Schweiz

Die Zedifizierusgastells der DEKRA ExXdM GmbH, bananim Swele Nr 0188 ganﬂ# .ﬁnrkaf g {I-E'I'
Richtin e S49VEG des ElfepdEchen Paramsns uhd des Relss vom 235 Wi 7 Bgd) beschein ot
cass der Hersteler sin Unaitassicnenmgsayesam 107 die Progukton Untarhal cas dem Annsg v
und Vi disgar Richilinie genlgt. i4 der fopgeschnebene: .ﬂ."llagr werdien ol qurw;:hhn EF‘MI nd
Schutzsysieme mit den Zerifikasnummenn sufgedstat,

Cueses Zerifikat basior auf dem Aud thoricht Nr EQS.'EE!!:&."S SUSDESENT & "1 -:I'.'_.'-.‘l:l15 fand ed
gulteg bis 31 .07 2016

Das Pertifkat keam zurGckpezogen werdeén, wenn 'der Hersdslar die’ Anderde-ungen et ARk M
cder W richl reshr erfCil :

Cie Ergeanisse der Dberwachungsacss des Cualiatssichenngssysioms warden Sestandtall dissos
Zartifikates. :

Gipmal Attkel 13 (1) der Richtinie 94/ES St hintar dar CE-Kennzechndng dig Bannnummes 0158
dest  DEKRA  EXAN GmbH als  car  benannten  Stelie  arcugebean e inoCder
Produktionslibarvachungaphsas [ty s,

DEERA EXAM GrmbH
Baochurm, den 3907 2013

m”,:? .-'"'-l:'r; ";Ill "I. ﬁ’f I':'I
Zerlifizieningssisle Fachberzizh

Bt 1+ v 1
Trrmean Farrikal i nu wilfingy crd sraerk =St s beronmasie; senden
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of production quality assurance

Eguiprment and grofecine sysbems inlended for use
in potantialy explosive 2tmasphares - Diractive 94%EC

Cerficam number EVS 13 ATEX 205/E365

13, 10, 2G and 30 : Liminarnes

thube

Manfschurar thuba EHE AG
ey Blaensteinerstr. 16 CH-4015 Bagal, Schwisic

S ol manuiacihune: Stockbrunnenrain 8. CH-4123 &Hachwil, Schweiz

In Ihe updabed anaex & equpment ard protecive ayatama arnd their certifcale nerbars e lisiad:

Thes certilicala is Based o audil repon Z2S/ES5RM13, issied 2013-07-37 and i5 vaid-undd
201807 - 31

or Wi
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Brochum  201307-31
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Certificate about acknowledgement

Praduct category,  Electrical equipmeant and componénts, equipm ent-growps | and K, categories

The cetificataon body of DERKRA EXAK GmbH, nolifies bady Mo 075§ in accondanize with Aricle s of
ihe Dinectres G400EL of he Eurcoean Panizmsnt ard e Cpuapl of 23 manc 19dd, gesties that tha
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Identifsatian Mumbar 066 of DEKR A ExAM SonbiH &g nolifisd bady imolved in the praducian eantnsl
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Entwicklung und Produktion

Explosionsgeschlitzte Energieverteilungs-,
Schalt- und Steuergerdtekombinationen

Kategorien 2 G und 2 D, Zindschutzarten
— Druckfeste Kapselung «d»

— Erhoéhte Sicherheit «e»

- Uberdruckkapselung «px»

Kategorien 3 G und 2 D, Zliindschutzarten
— Nicht-funkend «nA»

— Schwadenschutz «nR»

- Uberdruckkapselung «pz»

Kategorien 2 D und 3 D

fir staubexplosionsgeschiitzte Bereiche
— Schutz durch Gehause «tD»

— Schutz durch Uberdruck «pD»

Zubehor

— Digital-Anzeigen

— Trennschaltverstarker
— Transmitterspeisegerate
— Sicherheitsbarrieren

— Tastatur und Maus

— Bildschirm

— Industrie-PC

Leuchten

— tragbare Leuchten Kategorien 1, 2 und 3
— Hand- und Maschinenleuchten 5-58 Watt
(Fluoreszenz und LED)
— Inspektionsleuchten Kategorie 1 (Zone 0)
— Langfeldleuchten 18-58 Watt
(auch mit integrierter Notbeleuchtung)
— Strahler
— Sicherheitsbeleuchtung
— Blitzleuchten
— Kesselflanschleuchten

Elektrische Heizeinrichtungen
fur Industrieanwendungen

— Luft- und Gaserwdrmung (bis 200 bar)
— FlUssigkeitsbeheizung

— Reaktorbeheizungen (HT-Anlagen)

— Beheizung von Festkdrpern

— Sonderlésungen

Rohr- und Tankbegleitheizungen

Wérmekabel
Waéarmekabel mit Festwiderstand
mineralisolierte Warmekabel
selbstbegrenzende Warmekabel
Montagen vor Ort
Temperaturiberwachungen
Thermostate und
Sicherheitstemperaturbegrenzer
elektronische Temperaturregler und
Sicherheitsabschalter
Fernbedienungen zu Temperaturregler
Widerstandsfihler Pt-100 Kategorie 1 G
Widerstandsfuhler Pt-100 Kategorie 2 G

Installationsmaterial

— Zeitweilige Ausgleichsverbindungen

— Erdungsiiberwachungssystem

— Klemmen- und Abzweigkasten

— Motorschutzschalter bis 63 A

— Sicherheitsschalter 10-180 A
(fGr mittelbare und unmittelbare
Abschaltung)

— Steckvorrichtungen

— Steckdosen flr Reinrdume

— Befehls- und Meldegerate

— kundenspezifische Befehlsgeber

— Kabelrollen

— Kabelverschraubungen

- Montagematerial

Akkreditierte Inspektionsstelle (SIS 145)

Um den ordnungsgeméssen Betrieb und die
Sicherheit zu gewéhrleisten, werden Anlagen in
explosionsgefdhrdeten Bereichen besonders
genau gepruft. Wir bieten fachgerechte Erstpri-
fungen und wiederkehrende Prifungen an. Die-
se bestehen jeweils aus einer Ordnungsprifung
und einer technischen Prufung.

Service Facilities nach IECEx Scheme

Als IECEx Scheme Service Facility sind wir qua-
lifiziert, weltweit Reparaturen, Uberholungen
und Regenerierungen durchzufihren — auch an
Fremdgeréten.



Votre partenaire pour les

solutions certifiées

en protection antidéflagrante

Conception et production

Dispositifs antidéflagrants de distribution
d’énergie, de couplage et de commande

Catégories 2 G et 2 D, modes de protection
— enveloppe antidéflagrante «d»

— sécurité augmentée «e»

— enveloppe en surpression «px»

Catégoriea 3 G et 3 D, modes de protection
— anti-étincelles «nA»

— respiration limitée «nR»

— surpression interne «pz»

Catégories2 D et 3D

pour zones protégées contre les explosions de
poussiére

— Protection par enveloppes «tD»

— Protection par surpression «pD»

Accessoires

— affichage (visuel) numérique

— amplificateurs de sectionneurs

— appareils d’alimentation d’émetteurs
— barriéres de sécurité

— clavier et souris

— écran

— PC industriel (ordinateur industriel)

Luminaires

— baladeuses catégories 1,2 et 3

— luminaires pour machines et baladeuses
5 a 58 watts (fluorescents et DEL)

— luminaires d’inspection catégorie 1 (zone 0)

— luminaires longitudinaux 18 a 58 watts
(aussi avec éclairage de secours intégré)

— projecteurs

— éclairage de secours

— lampes éclair

— luminaires a bride pour chaudiéres

Chauffages électriques pour applications
industrielles

— chauffages de I'air et de gaz (jusqu’a 200
bars)

- chauffages de liquides

— chauffages a réacteur (thermostables)

— chauffages de corps solides

— solutions spécifiques

Chauffages de conduites et de citernes

— céables thermoconducteurs
cables chauffants a résistance fixe
cables chauffants a isolation minérale
cables chauffants autolimités
— montage sur site
— contréle de température
- thermostats et limiteurs de température
de sécurité
thermorégulateurs électroniques et
rupteurs de sécurité
télécommandes de thermorégulateur
— capteurs a résistance Pt-100 catégorie 1 G
— capteurs a résistance Pt-100 catégorie 2 G

Matériel de montage et d’installation

— Liason temporaire

— Dispositif de contrble de la mise a la terre

— boites a bornes et de jonction

— disjoncteurs-protecteurs jusqu’a 63 A

— interrupteurs de sécurité 10 a2 180 A
(pour coupure directe ou indirecte)

— connecteurs

— prises de courant pour salles propres

— appareils de commande

— postes de commande selon spécifications
client

— dévidoirs de céble

— presse-étoupe

— matériel de montage

Organe d’inspection accrédité (SIS 145)

Dans le but d’assurer une exploitation correcte
et la sécurité, les installations en atmosphére
explosive doivent étre inspectées de maniere
particulierement approfondie. Nous proposons
également, en plus d’un premier examen, des
inspections de routine et des vérifications pério-
diques in situ.

Service clients selon le modéle IECEx

Par notre service clients certifié selon le mode-
le IECEx nous sommes qualifiés pour procéder
dans le monde entier aux réparations, révisions
et remises en état des équipements — méme
ceux d’autres fabricants.

Your partner for internationally

certified solutions

in explosion protection

Design and Production

Explosionproof multipurpose distribution,
switching and control units

Categories 2 G and 2 D, protection types
— flameproof enclosure «d»

— increased safety «e»

— pressurized enclosure «px»

Categories 3 G and 3 D, protection types
— non-sparking «nA»

— restricted breathing enclosure «nR»

— pressurized enclosure «pz»

Categories2 D and 3 D

for areas at risk of dust explosions
— protection by enclosure «tD»

— type of protection «pD»

Accessories

— digital displays

— disconnect amplifiers

— transmitter power packs
— safety barriers

— keyboard and mouse

— monitor

— industrial PC

Lamps

— portable lamps, Categories 1, 2 and 3

— hand-held and machine lamps 5 to 58 W
(fluorescent and LED)

— inspection lamps Category 1 (Zone 0)

— fluorescent light fixtures 18 to 58 W
(also with integrated emergency lighting)

— reflector lamps

— safety lighting

— flashing lamps

- boiler flange lamps

Electric heaters for industrial applications

— heating of air and gases (up to 200 bar)
— heating of liquids

— reactor heating systems (HT installations)
— heating of solids

— special solutions

Pipe and tank trace heating systems

heating cables
heating cables with fixed resistors
mineral-insulated heating cables
self-limiting heating cables
— site installation
— temperature monitoring systems
- thermostats and safety temperature
limiters
electronic temperature controllers and
safety cutouts
remote controls for temperature
controller
— resistance temperature detectors Pt-100
Category 1 G
— resistance temperature detectors Pt-100
Category 2 G

Installation material

— temporary bonding

— earth monitoring system

— terminals and junction boxes

— motor protecting switches up to 63 A

— safety switches 10to 180 A
(for indirect and direct tripping)

— plug-and-socket devices

— socket outlets for clean rooms

— control and indicating devices

— customized control stations

— cable reels

— cable glands

— fastening material

Accredited inspection body (SIS 145)

Extremely strict inspections are carried out to
guarantee the correct operation and safety of
installations in hazardous areas. We carry out
both professional initial inspections and period-
ic inspections. These consist of a documenta-
tion and organisation check and a technical
inspection.

Service Facilities
according to IECEx Scheme

As an IECEx Scheme service facility we are qua-
lified to carry out repairs, overhauling and rege-
neration work all over the world — even on equip-
ment from other manufacturers.
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